


Streifeneinleger STR-4 Varia

Funktionen
•  Blockgröße bis 9999
•  Streifenlänge - variabel einstellbar
•  Haltezeit des Streifens - einstellbar
•  Streifenvorlauf - einstellbar
•  Testbogen Registrierung
•  Makulatur - Markierungen
•  Streifenrolle - Ende - Signal
•  Warnung bei zu kleiner Blockeingabe

Abrufbare Daten
•  Anzahl der entnommenen Testbögen
•  Anzahl der Makulatur - Bögen

Optionen
•  Zähl - Sensor (Laser)
•  �Schnittstelle RS 232 

Optional: �RS 422, RS 485 
CAN Bus oder andere

Versionen
Standversion mit Stativ
Anbauversion

Technische Daten
Mechanisch
Gewicht: 	� Anbauversion:   5 kg 

Standversion:  16 kg

Elektrisch
Mikroprozessor - Steuerung
Netzspannung:	 230 V / 60 Hz
Betriebsspannung:	 24 VDC +/- 10 % (Trafo)
Zählimpuls:	� 12 V – 48 VDC oder  

potentialfreier Kontakt
Verlustleistung:	 5 VA
Lagertemperatur:	 -20 °C bis 60 °C
Betriebstemperatur:	 0 °C bis 40 °C
Schutzart:	 IP54

Streifeneinleger STR-4 Varia

Variabel Variabel
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